
 

 

VEGA ORSA 170 
Piega incollatrice per scatole in cartone teso ed ondulato.  Folding and gluing machine for solid board and corrugated board boxes 

 

Introduzione  aspirante  a  tempo  con 
elettrovalvole  autopulenti per  la  lavorazione 
di cartone teso da 500 g/m2 e ondulato fino a 
30 mm di spessore della scatola chiusa. 
 
Time  suction  feeding  with  self‐cleaning 
electro‐valves  for  running  solid  board  boxes 
from  500  g/m²  and  corrugated  up  to  30mm 
thickness of closed box. 
 
Alberi  di  piega  posteriore  motorizzati 
brushless per ottimizzare la  lavorazione delle 
scatole  a  4  e  6  angoli  ed  il  loro  tempo  di 
avviamento. 
 
Brushless  motorized  back  fold  shafts  for 
optimizing the running of the 4 and 6 corners 
boxes and their set‐up time. 
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Sezione  di  chiusura  a  tre  trasporti  con 
regolazione  della  velocità  delle  cinghie  di 
piega, stazione di controllo tattile a colori per 
conteggio,  battitura,  regolazione  parametri 
funzionamento. 

Three  conveyors  closing  section  with  fold 
belts  speed  adjustment,  colour  touch‐screen 
control  panel  for  setting  the  counting, 
kicking, and main machine parameters. 

 
Nastro  di  pressione  motorizzato  con 
regolazione  decimale  della  velocità, 
conteggio  con  battitore  e  goccia,  doppio 
sistema  di  controllo  qualità  a  mezzo 
pareggiatore. 
 
Motorized  pressure  belt with  decimal  speed 
adjustment,  counting  by means  of  kicker  or 
water drop, quality control double system by 
means of a double squaring device. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

    min 
[mm]

MAX
[mm]

    min 
[mm]

MAX
[mm]

A  300  1710 A  220  1710

B  150  1000 B  250  1000

C  140  840  C  140  1300

D  40  420  E  40  ‐‐ 

E  ‐‐  1510      

F  20  60       

G  100  ‐‐       

             

               

    min 
[mm]

MAX
[mm]

    min 
[mm]

MAX
[mm]

A  300  1710

 

E  140  860 

B  195  1000 F  280  1000 

C  140  840  G  160  1100 

D  65  420  H  300  1500 

E  ‐‐  1475 I  70  200 

F  20  60       

G  100  ‐‐       

           

               

    min 
[mm]

MAX
[mm]

    min 
[mm]

MAX
[mm]

 

E  140  860 

 

A  70  160 

F  280  1000 B  160  515 

G  160  620  C  390  1100 

H  530  1420 D  530  1420 

I  70  160  L  140  500 

      M  280  820 
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ORSA 170 

 
Fustellato aperto/  Open blank / Etui ouvert / Format der offenen Schachtel / 
Troquelado abierto  [mm] 
 

MAX 
min 

1710 
300 

 
Fustellato chiuso / Folded blank / Etui plié / Format der geschlossenen Schachtel 
/ Troquelado cerrado [mm] 
 

MAX 
min 

840 
140 

 
Altezza / Blank length / Longueur de l'étui / Lange der Schachtel / Altura [mm] 
 

MAX 
min 

1000 
150 

 
Materiale lavorato / Convertible material / Matériel/ Bearbeitetes Material / 
Material  
 

g/m²  
500÷ 1500 

E‐B‐C‐EB 

 
Spessore scatola piegata I Thickness folded box / Épaisseur boite pliée / 
DickedergefaltetenSchachtel / Espesor caja doblada 
 

mm  30 

Velocità / Speed / Vitesse / Geschwindgkeit / Velocidad / 
 

m/min  180 

 
Motore a velocità variabile  / Variable speed motor/ Moteur à vitesse variable / 
Motor mit regelbarer Drehzahl / Motor a velocidad variable 
 

kW  13.2 

 
Aria Compressa / Compressed air / Air comprimé / Druckluft / Aire comprimido 
 

bar  5 

 
Peso netto / Net weight / Poids net / Nettogewicht / Peso neto 
 

kg  9700 

 

 

 


