RA
KN

Ancho del material Velocidad impressiéon Resolucion CMYKK
Max: 1066 mm (42") 300 or 150 mm/segundo HQ: 1600x1600 dpi's Tanques de tinta de 10 litros

Médulo de impresion: 2280x2352x1610 cm & Peso: 1000 kg

Médulo de Laminacion: 1600x2370x1450 cm & Peso: 1100 kg

FUENTE DE ALIMENTACION Médulo de impresién: 3 5k\W - 230V AC - 15A - 50Hz

Moédulo de Laminacién: 10k\W - 400V AC - 14,5A - 50Hz

Operacion: 20°C/68°F to 30°C/86°F (25°C/77°F Recomendado); Humedad: 22 to 80% RH (Sin condensacion)

Controlador incorporado y chips QA
Sistema de entrega de tinta con depositos intermedios
Estaciones de mantenimiento modulares y multifuncionales

Puerta de servicio grande y facil acceso al deposito de tinta

MODULO DE LAMINACION Velocidad hasta 18m/min

Laminacion en caliente y en frio
Gap ajustable entre rodillos de laminacion

Posibilidad de ajustar en linea el modulo de laminacién con el médulo de impresion

Software Unico y facil de usar
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“memjet
am Construccion superior, robusta y fiable. NS Software permite al usuario acceder a:
—_— Interfaz Gnicay facil de usar. * Control de nivel de tinta

Los sensores de seguridad en las puertas * Alerta automatica de consumibles
de acceso aseguran que NS Multi cumpla
con estrictas normas de seguridad y salud, Incluye PC de alta potencia que permite a
protegiendo a sus empleados y compaiiia. los usuarios instalar software de datos
Las generosas puertas de acceso hacen variables y soluciones RIP alternativas a
que las tintas cambiantes y el medida que su negocio necesita desarrollo . .

mantenimiento sean un proceso facil. y crecimiento. SOFTWARE DE USO FACIL

ALIMENTADOR AJUSTABLE

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA !

+ Sensor de medidas de espesores de medios y ajuste
automatico de cabezales de impresion.

PUERTAS DE SERVICIO GRANDES
ACCESO FACILALTANQUE DETINTA

MODULO DE IMPRESION MODULO DE LAMINACION

* Facil acceso a ambos modulos para procesos de * Sensores para control de temperatura de laminacion.
mantenimiento.



